
Contrôle d’Accès 

Autonome

DIGITOUCH

SOOTOUCH

https://www.abiova.fr/


La Solution DIGITOUCH est composée

 d’un afficheur tactile couleur (comme votre 

smartphone)

 d’un lecteur d’identification avec au choix

 Biométrie empreinte

 Lecteur de badges

 télécommande de parking

Solution Autonome : choisissez votre sécurité



L’écran tactile remplace le bouton de demande de 

sortie : Du bout du doigt, vous activez l’ouverture de 

la porte

En plus, l’écran vous permet l’accès au menu de 

paramétrage

Solution Autonome et complète



Votre écran tactile vous permet de:

- Paramétrer les utilisateurs

- Paramétrer les heures d’accès

- Paramétrer les jours fériés

- Exporter les historiques des passages

Solution Autonome et complète



Votre écran tactile possède une connexion USB

• Récupération des évènements (Historiques)

• Historique des accès avec :

• Nom

• Prénom

• Date / Heure

• Message

• Historique des informations système :

• Alarme effraction

• Accès aux menus

• …

• Exportation / restauration de la base de données

Solution Autonome avec un historique complet



DIGITOUCH

- Capteur d’empreinte Morpho® - Safran® 

- Intègre un lecteur de badge Mifare, pour respecter 

les préconisations de la CNIL

- Choix de la programmation de l’utilisateur :

- Empreinte seule

- Empreinte + Badge (AU-008)

- Badge seul

Solution Autonome Biométrique



SOOTOUCH

- Ecran tactile

- Avec 

- Lecteur de badges de proximité Mifare

- Ou clavier à code personnel

- Ou récepteur radio pour le parking

- Ou lecteur de badges spécifique

Solution Autonome Biométrique



Câblage

Alimentation

12Vdc 1,5A

Ventouse

Ou gâche

220v

Liaison sécurisé RS

2 paires multibrins 6/10éme

Alimentation 12Vdc

1 paire multibrins 6/10éme

Commande d’ouverture

1 paire

Lecteur d’empreintes

avec lecteur de badges intégré

Coté extérieur

Boitier de programmation

et bouton de demande de sortie

Coté intérieur
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